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\

Zum Schutz der Gesundheilt ...

.. Sind bel Tatigkeiten
mit Gefahrstoffen
vielfaltige
Vorschriften
ZU beachten !
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Pflichten des Arbeitgebers nach Gefahrstoffverordnung N

Allgemeine Schutzmafl3inahmen

§ 7 Informationsermittlung und Geféahrdungsbeurteilung

8§ 8 Grundsatze fur die Verhiitung von Gefahrdungen; Tatigkeiten mit
geringer Gefahrdung (Schutzstufe 1)

8 9 Grundmaflnahmen zur Sicherheit der Beschaftigten (Schutzstufe 2)

Ergadnzende Schutzmafl3nahmen

8 10 Erganzende SchutzmalRnahmen Dbei Tatigkeiten mit
hoher Gefahrdung (Schutzstufe 3)

8 11 Erganzende SchutzmalRnahmen Dbei Tatigkeiten mit
krebserzeugenden, erbgutverandernden und frucht-
barkeitsgefahrdenden Gefahrstoffen (Schutzstufe 4)

§ 12 Ergénzende SchutzmalRnahmen bei Brand- und
Explosionsgefahren

8 13 Betriebsstorungen , Unfalle und Notfalle
8 14 Unterrichtung und Unterweisung der Beschéftigten
8§ 15 Arbeitsmedizinische Vorsorge

§ 16 Veranlassung und Angebot arbeitsmedizinischer
Vorsorgeuntersuchungen

8 17 Zusammenarbeit verschiedener Firmen
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Gefahrdungsbeurteilung

Verunsicherung
uber das
zU realisierende Schutzniveau
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Gefahrdungsbeurteilung bei HT-Wollen

Informationsermittiung
Substitutionsprifung

Auswahl geeigneter Produktformen bzw. Arbeitsverfahren
zur Minimierung der Exposition

Beurteilung der Arbeitsplatze hinsichtlich der
Expositionshdhe und Expositionsdauer

Festlegung der Schutzmal3inahmen
Wirksamkeitskontrolle der getroffenen Schutzmal3nahmen
Vorsorgeuntersuchung der Beschaftigten

Information und Unterweisung der Beschaftigten
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EU-Einstufung von anorganischen Faserstauben

(23. Anpassung der Richtlinie 67/548/EWG vom 10. No vember 1997)

Mineralwolle-Dammstoffen

Einstufung Carc. Cat. 3:
R 40 Irreversibler Schaden mdglich
R 38 Reizt die Haut

\

Gesundheits-
schadlich

Keramische Mineralfasern

Einstufung Carc. Cat. 2:
R 49 Kann Krebs erzeugen beim Einatme
R 38 Reizt die Haut

Norbert Kluger
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Kennzeichnung von HT-Wollen

ATTENTION :
- This product contalns Refractory Cerarilc Fibres ®RC

- Based on animal tests, ACF may cause cancer by nhalation
-~ Mechanical irritant to $kin

= Minimise dust
_ See ECFIA code of practice and Materlal Safaty Data Sheet befor

= RCF has been classified a3 @ cateqory 2 carcinogen undar europea
Directive 67/648.

ATTENTION

provoquer [e cancer par inhalation

« Irritation possible dala peau par frottement
- Minimiser a poussiér

sécurité avant utilisation

Diractiva européenne 67/548

~Cwymd\dtcmﬂemucsmsscbran\lqusmm;m
« Surla base d'expérimentations animales, les FCR peuvent

. ATENGAO
- Esto produto contém fibras cerdrmicas refractdrias.
- As experiéncias com animals indicam qua ag FCR podem caus:

porinalagio
- 0 contacto com a pele pode causar irritagio

- Minimize a poeira
i des ECFIA aa ficha

o
=« Cansulter le guide dutilisation ECFIA ainsl qua la fiche d:
- Les FCR ont 6t classées cancérogines de catégorie 2 daprds |a

~Consulte
- Asfibras ceramicas fefractiries foramclessificadas na categoria
cansarigena.2 nos temos da directiva europela (e

ACHTUNG

- Digses Produkt enthalt Keramische Wineralfasern
bel elne

« Tierversuche haben ergeben, dass

Wirkung nicht
-~ Hautreizungen sind maglich
- Staubentwicklung vermel

Sicherheitsdatenblatt beachten

iden
~Yor dem Gebrauch ECFIA-Handlungsanieitung und EG-

> Keramikiasern wurdan durch die EU Richtlinie 67/548 als
Stoff Kategorie 2 eingestuft

@ nrosoxH
T —omioumb Tl TS KPS 1

POEY v
aiprovo Srow oo,

iepuopions m Brovpr RN, o
~TyovhevEie ErERR0 XS TRECIAE % S
e rncs pu: O sy

i Bt X,

ATTENZIONE

cancro per inalazions
= Minimizzare la polvers

glcurezza prima dell'utilizzo

- Questo prodotta contiene Fibra Ceramica Refrattaria (FCR)
-~ Da esperimenti su animali risulta ¢he le FCR possono provacars il

« Possibile irritazione della pelle in caso di sfregamento

- Gonsultare il codice di comportamenta pratico EGFIAe 8 schede di
2 secondo

. WAARSCHUWING

- Dit product bevat vuurvaste keramische min¢
- Uit dierproeven is gebleken ‘dat het inademen ervan kanke!
- Kan irritatie van de huid veroorzaken door wrijving

_ Stofontwikkeling zo gering mogelijk houden

- Voor gebruik ECFIAshandleiding en biad et veilightids
zorguuldig doorlezen

- Vuuaste keramische vezels worde  doat €2 richtijnvan

issie 67/548 als d cnde stof volgens ca

- Le FCR sono state Ut nella categoria

[l
geclassificeetd

IaDirettiva Europea 67/548
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(Beispiel)

Directive européenne 67/548

Directi
n ATTENTION
= Ce prodult contient des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR) .
j = Sur la base d'expérimentations animales,

provoquer le cancer par inhalat?on o el s
= Irritation possible de la peau par frottement paED
. éﬂlmmlﬁer '!a po:lSsié're é ?ﬂlﬁ
- Consulter la guide d'ulilisation ECFIA ainsi i
sécurité avant utilisation st s 2
= Les FCR ont ét5 classées cancérogénes de catégorle 2 d'aprés Ia ::::Jel

ACHTUNG

= Dieses Produkt enthlt Keramische Mineralfasern
« Tierversuche haben ergeben, dass bei Einatmung eine

krebserzeugende Wirkung nicht ausgeschlossen =V
- Hautreizungen sind maglich : s s
- Staubentwicklung vermeiden -
« Vor dem Gebrauch ECFIA-Handlungsanfeitung und EG- -T
Sicherheitsdatenblatt beachten "
= Keramikfasern wurden durch die EU Richtlinie 67/548 als =B
Krebserzeugender Stoff Kategorie 2 eingestuft iy
Ag"fmmug ;
. = Questo prodotto contiene Fibra Ceramica Refrattaria (FCR)

- Da esperimenti su animali risulta che le FCR

cancro per inalazions el provucare : Zﬂ"
= Possibile irritazione della pelle in caso di sfregamento - sg
- Iglmmltgare! la polvere Vo
= Consultare il codice di comportamento pratico EC 2ors
slcurezza prima dell'utilizzo : g bl ot zﬁ

= L FCR sono state classificate nella categoria cancerogena 2 secondo | Co

gecl

laDirettiva Europaa 67/548 :
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Einstufung bei Tatigkeiten

Ausgabe: Juli 2005
berichtigt: BarbBIl. Heft 8/9-2005

Technische Regeln | Verzeichnis krebserzeugender,

fur erbgutverandernder oder TRGS 905
Gefahrstoffe fortpflanzungsgefahrdender
Stoffe

Die Technischen Regeln fur Gefahrstoffe (TRGS) geben den Stand der Technik,
Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte wissenschaftliche
Erkenntnisse fur Tatigkeiten mit Gefahrstoffen, einschlieiilich deren Einstufung und
Kennzeichnung, wieder. Sie werden vom

Ausschuss fur Gefahrstoffe (AGS

] " Die TRGS werden
vom Bundesministerium far Wi . A undesarbeitsblatt bekannt
gegeben.
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Einstufung bei Tatigkeiten nach TRGS 905

\

Stoffidentitit Bewertung des AGS
Bezeichnung EG-Nr. CAS-Nr. K M Re Re Hinweise

2,3-Epoxypropyltrimethylammoniumchlorid 221-2210 3033-770 2 3 - - b
Ethen 200-815-3 74-85-1 - 3 - - a(F+), b
Ethylenthichamstoff (ETU) 202-506-9 96-45-7 3 - a(R=2)
L=

Faserstaube, anorganische (auller Ashest);

siehe Nummer 2.3 Leett
P —— — <* .

1,1.2,3.4 4-Hexachlor-1,3-butadien 201-765-5 a7-68-3 3 vt et

Holzstaub _3“-""“

(ausgenommen Hartholzstaub, siehe dazu TRGS 906) veeeT »*

Begrindungen zur Bewertung dieser Stoffe wurden vom AGS
erarbeitet und sind zugénglich als Bekanntmachungen des AGS
unter www _baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/ TRGS/

Begruendungen-905-906.htm!

Norbert Kluger
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Einstufung bei Tatigkeiten nach TRGS 905

Bewertung nach Nummer 2.3
,ZAnorganische Faserstaube (auf3er Asbest)”

Aluminiumsilikat-Faserstaube
nach Nummer 2.3; Abs. 2 in Kategorie 2

Polykristalline Faserstaube
nach Nummer 2.3; Abs. 6 in Kategorie 3

AES-Faserstaube
nach Nummer 2.3; Abs. 3 ,keine Einstufung”

Norbert Kluger Seite 10
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TRGS 619

Technische Regel
far
Gefahrstoffe

Substitution
fur Produkte aus
Aluminiumsilikatwolle

TRGS 619

Die Technischen Regeln flr Gefahrstoffe (TRGS) geben den Stand der Technik, Ar-
beitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte wissenschaftliche Er-
kenntnisse flr Tatigkeiten mit Gefahrstoffen, einschlielflich deren Einstufung und
Kennzeichnung, wieder. Sie werden vom

aufgestellt und der Entwicklung entsprechend von ihm angepasst.

Ausschuss fiir Gefahrstoffe (AGS)

Die Technischen Regeln flr Gefahrstoffe werden vom Bundesministerium flr Arbeit
und Soziales (BMAS) im Gemeinsamen Ministerialblatt (GMBI) bekannt gegeben.

Norbert Kluger
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Temperaturbereiche fir die Anwendung kinstlicher Mineralfasern \

Temperatur °C  pgkristalline
Wolle

Aluminiumsilikat-

Die Breite des
Kegels zeigl
die Haufigkeit
der Anwen-
dungen von
Warme-
dammstofien
im angegehe-
nen Tempera-
turhereich.

1400°C ===~ ~= =~ """ g TTTTTTTTooTooToomoomoomomeeoe

1200°C b

QoO°C [Tt e -

aus: TRGS 619

600°C

AES Wolle
1

20°C

Mineralwolle

(Glas- und Steinwolle)

Noroert Kiuger Seite 12
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Anlage 1 zur TRGS 619

Beschreibung der Anwendungsbedingungen:

Anforderungs-
profil

zur Substitutions-
prufung fur
Produkte aus
Aluminiumsilikat-
wollen zur
Warmedammung
im Ofen- und
Feuerungsbau
bei Anwendungs-
temperaturen
oberhalb 900°C
gemal 87 Abs. 1,
Nr. 5 GefStoffV

CHen- und Feusrungsbau Searbeiter: Ciatum:
L ——— e ——
(EteinEfMaE5en) g Produkte aus 2
Aneren- leicht [ Zchwer AES-Wallen luminium-
dungshe- silikatwaollen
dingungen
1. Anwendungstempe- bis 1200 bis 2000 500 bis 1200 200 bis 1400
ratur [* C]
2. Klassifikationstem- bis 1800 kis 2000 1050 kis 1280 1260 kis 1430
peratur [* C]
3. Warmeleitfahighkeit 0,2 bis 15,0 bei 1100° C (z.8. 0,31 bei 1000° C und
[WWimik] bei unterschiedlicher Dichte einer Dichte von 123 kg/m*)
4. Schmelzpunkt 1100 Bis = 2800 = 1400 = 1720
]
5. Rohdichte 700 bis 1500 | 1500 bis 20 kis 300 80 kis 300
[kgim?] a500
6. Mechanische Festig-
keit
5.1 erforderlich +- T+ - <)
5.2 Rickfederungsverhal-
t=n
A} Meuzustand nicht vorhanden + ++
o} nach Temperaiur- nicht vorhanden - ++
beaufschlagung
<) Dehnungsfugen erforderizh nicht edforderlich
5.3 Schwingungen! Vibra- - - D) + ++ )
ticmen
G4 Gasgeschwindigkeit = ++ ++ -+ +i-

Norbert Kluger
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Gefahrdungsbeurteilung bei HT-Wollen

Informationsermittiung
Substitutionsprifung

Auswahl geeigneter Produktformen bzw. Arbeitsverfahren
zur Minimierung der Exposition

Beurteilung der Arbeitsplatze hinsichtlich der
Expositionshohe und Expositionsdauer

Festlegung der Schutzmal3inahmen
Wirksamkeitskontrolle der getroffenen Schutzmal3nahmen
Vorsorgeuntersuchung der Beschaftigten

Information und Unterweisung der Beschaftigten

Norbert Kluger Seite 14
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Tatigkeitsbereiche mit HT-Wollen

Wolleherstellung und —konfektionierung
Herstellung von Vakuumformteilen
Verkauf / Vertrieb

Dammung von Industrietfen

Nutzung von Industriedfen

Wartung / Reparatur von Industrietfen
Abbruch von Altdammung

Entsorgung

Norbert Kluger Seite 15
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Verteilung aller CARE Daten 1996-2002, A
bezogen auf einzelne Tatigkeiten

3.100 Personenbezogene Messungen

10 -~ r 10
] + 100 | P :
- 100
T 100 _ 100 o T 100
-- 100 T 100 100 | P
,,90 - =
1 - 90
- 190 +70
,,80 + +
1L I - 80 60 11
i +70 o 190 ::gg
- 90 1 B 1 T i1
P} +90 60 - Te0 ¥+ 50
= : 1 150 {80 +9
E | 20 1 40 - 60 1 ::50 1 1
q\— - --90 480 30 :50 +70 ::40 180 +40
~ B 1 1 1 1 T Tao
< [ 70 Tao0 F70 20 40 ¥eo 30 T ¥
B T 1eo I
; 60 70 Tso T -30 150 1% Teo 1%
50 ¥ ¥ +10 s Ta0 1
l_ B ’760 140 20 ¥a0 110 1
40 :50 :30 7720 150 +10
0.1 4 ’30 —6 — 1 " =01
- --30 1% 410 +
- 20 T T 1
i 20 10 1 F30
10 T 110 120
—10 1 Lo
Lo
+ 10
0 0 0 0 0 0 0
0.01 - — —! T — —= — . 0.01
Data se
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Beurtellung von Tatigkeiten mit HT-Wollen

Expositionsmessungen an Arbeitsplatzen geben
Belastung Uber den Zeitraum der Messung an

Belastende Tatigkeiten sind nicht immer dauerhatft
Geringer zeitlicher Umfang der Tatigkeiten

Ergebnisse der Expositionsmessungen missen fur
Beurteilung des Arbeitsplatzes bzw. der Tatigkeit
bewertet werden

Beurteilung iber Kumulative Faserstaubbelastung

Norbert Kluger Seite 17
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Prinzip: Kumulative Faserstaubbelastung A
Expositionshohe Fasern / m3 —
X
Dauer der Tatigkeit (d) d / 8 Stunden
X
Haufigkeit der Tatigkeit (h) h /240 Tage \/
Expositions-
Risiko-
Beziehung
Faserkonzentration X Dauer X Haufigkeit = Risikobezogene MalRnahmen

Norbert Kluger Seite 18
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Tatigkeiten mit HT-Wollen im Feuerungsbau

Streifen aus HT-Wollengy
In Dehnungsfugen

Norbert Kluger
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Tatigkeiten mit HT-Wollen im Feuerungsbau

o OO

Sehr unglnstige Arbeitsbedingungen
bel der Verarbeitung

Norbert Kluger Seite 20



Tatigkeiten mit HT-Wollen im Feuerungsbau

Konventionelles Verfahren
zum Schneiden
von Dehnungsstreifen

Norbert Kluger Seite 21



Tatigkeiten mit HT-Wollen im Feuerungsbau

Norbert Kluger

Schneiden von Streifen an
abgesaugter Faserbox

Seite 22



Faserstaubmessungen beim Zuschnitt von Streifen

Norbert Kluger Seite 23



Expositionskategorie fur Tatigkeiten mit HT-Wollen

Expositionskategorie 1

gilt fir Tatigkeiten, die unter Beriicksichtigung der beschriebenen Schutzmal-
nahmen erfahrungsgemal nur sehr geringer Faserstaubexposition fuhren, d.h.
bei denen die Faserstaubkonzentration unter 100.000 Fasern/ms3

liegt.

gilt fir Tatigkeiten, die unter Berlcksichtigung der beschriebenen Schutz-
malinahmen und Art der Tatigkeit eine geringe bis mittlere Faserstaubexposition
hervorrufen,.d.h. bei denen die Faserstaubkonzentration zwischen

100.000 Fasern/m3 und 500.000 Fasern/m? liegt.

Expositionskategorie 3

gilt fUr alle Tatigkeiten, die nicht in den Tabellen aufgeftihrt sind und damit nach
dem Stand der Technik eine héhere Faserstaubexposition als
500.000 Fasern/m3 hervorrufen.

Norbert Kluger Seite 24




Expositionskategorien
Prinzip: Kumulative Faserstaubbelastung

E | Technische und organisatorische
Grundmaflinahmen

Alle technischen und organisatorischen
E | | Mal3nahmen, die in der Lage sind, die

Faserstaubexposition zu minimieren

Alle technischen und organisatorischen
E | || MalRnahmen, die in der Lage sind, die

Faserstaubexposition zu minimieren

Norbert Kluger Seite 25



Zuordnung Tatigkeit zu Expositionskategorien

-

O

Norbert Kluger Seite 26



Festlegung der Schutzmafl3inahmen (Ablauf)

Tatigkeit, Verfahren, Arbeitsmittel

Fasermaterial [K2/K3] ?

Gefahrdungsbeurteilung
* Keine Tatigkeit laut Tabelle

Kein Analogieschluss

Ausmal3, Art und Dauer der Exposition

Schutzmalihahmen

Malnahmenkatalog
v

Norbert Kluger Seite 27




Festlegung der Schutzmafl3inahmen (Ablauf)
Fasermaterial [K2/K3] v Tatigkeit, Verfahren, Arbeitsmittel

Gefahrdungsbeurteilung

v

Ausmal3, Art und Dauer der Exposition

Tatigkeit Dauer Haufigkeit

I Kumulative Faserbelastung I

SchutzmaRnahmen |m———— Expositionskategorien — Tabelle 1
I |

e =1l [

MalRhahmenkataloge |«

: v v

Norbert Kluger Seite 28




Tabelle 2

Zuordnung
von

Expositionskategorie
und

Schutzmaflinahmen

Norbert Kluger Seite 29



Rangfolge der Schutzmal3inahmen

Technische
Schutz-
maldnahmen

Personliche
Schutz-
mallnahmen

Norbert Kluger



Schutzmaldnahmen

Schutzmalinahmen bei Tatigkeiten mit HT-Wollen

1. Technische MaRnahmen
LaftungsmalRnahmen
Absaugung an der Entstehungsstelle
Abgesaugte Maschinen und Gerate
Raumliche Abtrennung / Abschottung des Arbeitsbereiches

Befeuchten bei Abbrucharbeiten (falls technisch moglich)

... und einiges mehr ...

Norbert Kluger Seite 31



Schutzmaldnahmen

Schutzmal3inahmen bei Tatigkeiten mit AS-Wollen

2. Organisatorische Mal3hahmen
vorgefertigte Produkte

Arbeitsorganisation
Sammeln von Abfallen und Verschnitt in Sacken
Anfeuchten der Faserprodukte beim Ausbruch

Information und Schulung der Mitarbeiter

arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
G 1.3 Mineralischer Staub (ASW)
G 26 Atemschutz

Koordination mit anderen Gewerken

Norbert Kluger
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Personliche Schutzausrustung

Norbert Kluger

Beschaftigte missen bereitgestellte persdnliche
Schutzausristung benutzen, solange eine
Gefahrdung besteht.

Der Arbeitgeber darf das Tragen von belastender
personlicher Schutzausristung nicht als standige
Malnahme zulassen und dadurch technische oder
organisatorische Schutzmal3nahmen nicht ersetzen.

89 (Abs. 3.) GefStoffV

Seite 33



Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung

Pflicht untersuchung

Angebots untersuchung

Norbert Kluger Seite 34



§ 14 Unterrichtung und Unterweisung  der Beschétftigten

schriftliche Betriebsanweisung
Zugang zu allen Sicherheitsdatenblattern

Unterweisung

arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung

Vorsorgekartel

Einbindung von Betriebsrat/Personalrat

Norbert Kluger Seite 35



Betriebsanweisungen nach 8 14 GefStoffV

(1) Der Arbeitgeber stellt sicher, dass den Beschéftigten eine
schriftliche Betriebsanweisung , die der Gefahrdungsbe-
urteilung Rechnung tragt, in flr die Beschéaftigten verstand-

licher Form und Sprache zugéanglich gemacht wird.

Norbert Kluger



Fazit

HTW-Produkte teilweise parallel an Arbeitsplatzen
Mischstaube = Vorsorgeprinzip = h6chstes Schutzniveau

Konkretisierung der komplexen Sachverhalte flr die
Praxis erforderlich

Hilfestellung zur Beurteillung der Expositionshohe
Zuordnung von Tatigkeiten zu Expositionskategorien

Beschreibung aller technischen und organisatorischen
Schutzmal3inahmen

Umgang mit verbleibenden Restrisiko welterhin offen

Norbert Kluger Seite 37



Expositionskategorien
Prinzip: Kumulative Faserstaubbelastung

E ||| MalRnahmen, die in der Lage sind, die
Faserstaubexposition zu minimieren

Alle technischen und organisatorischen
E | | Malinahmen, die in der Lage sind, die
Faserstaubexposition zu minimieren

Technische und organisatorische
E I Grundmaflinahmen

Alle technischen und organisatorischen @

Norbert Kluger Seite 38



Bewertungskonzept des AGS

1:1.000

Toleranzrisiko |

Akzeptanzrisiko

1: 10.000 ubergangsweise
4 :100.000 ab 2018

Norbert Kluger

nicht tolerabel

tolerabel, aber
keineswegs
akzeptabel

~

akzeptabel

nach Dr. Rupprich; BAuA
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Bewertungskonzept des AGS

Alle technischen und organisa-
torischen Mal3hahmen, die in
der Lage sind, die Faserstaub-

exposition zu minimieren

v

IIIIIIIII EEEERN
Alle technischen und organisa- _.'. E)I(:?OSIUO”_ "‘
torischen Maf3nahmen, die in 1 Isiko- ‘-
E I I der Lage sind, die Faserstaub- . BeZ|ehung 3
exposition zu minimieren %, fir Faserstaube ..'

. .
.
“, «v*
am
EEEEEEEEEEEEEEEER HE S EEEEEEEEEEEEEEEEENEEEEEEESR

E I Technische und

organisatorische
Grundmaflnahmen

Norbert Kluger

nicht tolerabel

tolerabel, aber
keineswegs
akzeptabel

~

akzeptabel

nach Dr. Rupprich; BAUA
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Praxisbeispiele
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Hochtemperaturwolle - Bearbeitung

Mechanische Bearbeitung: CNC-Frasen

Norbert Kluger Seite 42



Hochtemperaturwolle — Bearbeitung

Mechanische Bearbeitung: CNC-Frasen

Norbert Kluger Seite 43



Hochtemperaturwolle - Vakuumformen

O

Trennung nach:
AES-Wolle,

Polykristalliner- Wolle,

Mechanische Bearbeitung: Frasen; Bohren Aluminiumsilikat-  Wolle

Norbert Kluger Seite 44



Hochtemperaturwolle - Vakuumformen

Mechanische Bearbeitung: Frasen; Bohren
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Hochtemperaturwolle - Vakuumformen

Verpackung der Formteile
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HTW-Anwendung: Abgasanlagen in Kraftfahrzeugen

Norbert Kluger

Werksfotos der
Fa. Eberspacher
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HTW-Anwendung: Abgasanlagen in Kraftfahrzeugen

Norbert Kluger

Werksfotos der
Fa. Eberspacher
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Vielen Dank fur lhre
Aufmerksamkeit

www.GISBAU.de
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